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HENKILOKOHTAINEN LED-VALAISIN 

TamSn keksinnon Kohteena on eritylsesti henkilon vaatetukseen 
kilnnitettava LED-valaisin, jossa valalsimessa on yksi tai useampia valoa emit- 
5 tolvia puolijohdevaloniahteita, eritylsesti LEDeja (Light Emitting Diode), jotka on 
kiinitetty runko-osaan, elektronilkkaohjausosa pulijolidevaloniahteiden ohjaami- 
seksi, sekS klinnitysosa sen kiinnlttamiseksi. 

Esimerkiksi suunnistuksessa kaytetasn pimeassS suunnistettaessa 
otsalamppuja, joissa on otsapanta seka silhen kiinnitetty hehkulamppuvaiaisin ' 
10 virtaiahteineen. Otsalamppu valaiseen tehokkaasti, ja sen sijoittaminen otsa- 
pantaan mahdolllstaa henkllOn lllkkumlsen valvattomasti maastossa ja kartan 
tutkimiseri ilman, etta lienkildn tan/itsee kuljettaa kadessdan mitaan kash/a- 
laisinta. 

Nykyisten otsalamppujen suurimpana epSkohtana on hehkulamp- 
15 puvalaisimien suuri koko ja hehkuiampun suuri tehonkulutus. TailSln virtaiaht- 
teen on oitava mySs suuri. Sen lisSksi nykyisten otsalamppujen ulkonakb on 
hehkulamppuvalaisimen suuresta koosta johtuen suhteelllsen ruma. 

Taman keksinnOn tarkoituksena on poistaa tunnetun tekniikan epa- 
kohdat ja saada aikaan eritylsesti vaatetukseen kiinnitettava henkil6koiitainen 
20 valaisin, jossa valoniahteena kaytetaSn LEDeja. LEDin tehonkulutus on erlttain 
pienl, ja LED on myos kooltaan erlttain pieni, jolloln sen avulla on mahdoilista 
saada aikaan suhteelllsen pienlkokoisia valaisimia, esimerkiksi kiinnitettavaksi 
otsalampun tavoln otsapantaan.. 

Yksltyiskohtalsesti keksinn3n mukalselle ratkalsulle tunnusomalset 
25 plirteet on esitetty ohelslssa patenttlvaatimuksissa. 

KekslnnOn avulla voidaan saada aikaan henkildkohtalseen taricol- 
tukseen soveltuvia LED-valalslmia, jotka voidaan kllnnlttdd esimerkiksi lippala- 
kln llpan alle, tai kasinelden somnloslen paihin, jolloln valaisin toimli erittain te- 
hokkaana valaislmena esimerkiksi tehtaessa tarkkuutta vaativia tdita kasin pl- 
30 meassa. 

Voidaan kayttaa my6s erilalsia ja erlvarisia valomoduulelta, jotka 
tolmlvat yhdessa tai erikseen. Ne voivat olla kiinteita tai siirrettavia. Ne ovat 
"tasmasijoitettuja /-suunattuja" tiettyyn suuntaan. Tarkoituksena on valaista 
kohde ja vapauttaa molemmat kadet vain tarkoitettuun toimintaan, kuten esi- 
35 merkiksi kuvion 1 mukalnen Personal Light Device klinitettyna lippalakkiin. Se 
voidaan kiinnittaS mySskin kyparaan tai sukeilusmaskiin jne. Sormivalot nimen- 
sa mukaisesti on kiinnitetty sormiin tai nliden valiin esimerkiksi sormiin pujotet- 
tavien renkaiden avulla vapauttaen sormet/kadet tehokkaaseen toimintaan. 
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Seuraavassa keksintoa selostetaan yksityiskohtaisemmin esimerkin 
avulla viittaamalla oheiseen piimstukseen, jossa 

kuvio 1 esittaa keksinnon mukaista LED-valaisinta lippalakin lipan 
alle kiinnitettynd, ja 

5 kuvio 2 esittdd keksinndn mukaista LED-valaisinta kdsineiden sor- 

mien p3ihin kiinnitettynd. 

Kuviossa 1 on esitetty lippalakki, jossa on hattuosa 11 ja lippa 12. 
Lipan 12 alle on kiinnitetty keksinnOn mukalnen LED-valaisin 2, joka koostuu 
muutamasta rinnakkaisesta LEDista 21 , jotka on kytketty muoviseen pit- 

10 kSnomaiseen runko-osaan 22. Sen lisaksi runko-osaan on liitetty LEDIen ohja- 
usosa, joka koostuu kutakin LEDia ohjaavasta vastuksesta 23, katkaisimesta 24 
ja tasavirtaiahteesta 25. Valaisin on kiitetty esimerkiksi tarrakiinnityksella 26 
lipan alle siten, etta LEdi osoittavat eteenpain, jolloin valaisin valaisee henkilon 
edessa olevaa maastoa esimerkiksi liikuttaessa pimeassa metsassa. Valaisi- 

15 men 2 valotehoa voidaan muuteila muuttamalla rinnakkaisten LEDien 21 luku- 
maaraa ja valotehoa. 

Vastaavalla tavalla on kuviossa 2 esitetty kasine 3, jossa on sor- 
miosat 31 . Kuviossa 2 on kasineeseen 3 sijoitettu LED-valaisin 4, jossa kunkin 
sormiosan pdSssS on LED 41. Kukin LED on sitten kytketty kasineen sisalia 

20 olevaan runko-osaan 42 kytkentSjohtojen 46 avulla. Muuten valaisimessa on 
samat osat, vastukset 43, kSsineen ulkopuolelle sijoitettu katkaisin 44 ja tasavir- 
taiahde 45 kuin kuvion 1 valaisimessakin. Kiinnitys kasineen sisSdn voi tapah- 
tua vastaavalla tavalla runko-osan tarrakiinnityksella 46, jolloin valaisin on help- 
po asettaa paikalleen ja irrottaa haluttaessa. 

25 Alan ammattimiehelle on selvsa, etta keksinndn eri sovellutusmuo- 

dot eivat rajoitu yksinomaan edelia esitettyyn esimerkkiin, vaan ne voivat vaih- 
della jaijempana esitettavien patenttivaatimusten puitteissa. 
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PATENTTIVAATIMUKSET 

W 

m 

1 . LED-valaisin tai vastaava puolijohdevaionldhdevalaisin, jossa va- CO 
laisimessa on yksi tai useampia valoa emittoivia puolijohdevaloniahteitd (21, ^ 

5 41 ), e rityisesti L EDejS ( Light E mitting D iode), j otl^a onk iinnitetty r unko-osaan ^ 
(22, 42), elektroniikkaohjausosa puolljohdevaloniaiiteiden olijaamiseksi, seka p. 
kiinnitysosa sen kilnnittSmiseksi. 65 
tunnetiu siita, etta ^ 
puolljohdevaloniahteet on suunnattu ainakin yliteen tiettyyn suun- 
10 taan, kuten kohti tyoskenteiykolndetta ja/tai -aluetta. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen valaisin, tunnettu siit§, etta 
kiinnitysosa on tarramainen tai vastaavalla tavalla lielposti paikalleen asetettava 
ja in"otettava. 

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen valaisin, tunnettu siita, etta sii- 
15 na on useita puoiijohdevaloniatiteita vierekkain laiielia toisiaan, ja runko-osa on 

kiinnitettavissa tasaiseen alustaan, erityisesti paahineen tai vastaavan lippaan. 

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen valaisin. tunnettu siita, etta sii- 
na on ainakin kaksi rengasmaista runko-osaa rungon sijoittamiseksi somriiin. 

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen valaisin. tunnettu siita. etta 
20 ainko-osan yhteyteen on sijoitettu katkaisija (44). 

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen valaisin. tunnettu siita. etta 
runko-osa on (42) sovitettu kasineen (3) tai vastaavan sisaan ja pulijohdevalon- 
lahteet (41) somnlosien paihin ja liitetty ohjausosaan sormiosia pitkin kulkevilla 
liltantajohtimiila (46). 



